




















INSTALACAO

Exemplo de conexdao com apenas um cabo RCA e
utilizando a saida RCA para ligar outro amplificador:
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Exemplo de conexdo com apenas um cabo RCA e
utilizando a saida "Link" para ligar outro amplificador:
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Exemplo de conexao com cabo XLR:

Exemplo de conexdo com cabo XLR utilizando o cabo
link para ligar outro amplificador:

Posicione

Cuidado!

o ganho
no minimo

Nunca conecte/utilize as entradas
RCA e XLR simultaneamente.

Apenas um padrao de entrada deve ser
utilizado.

Sistema Link de Segunda Geragéo:

O 100K HV XLR EVO possui um novo sistema de Link de
sinal, que permite a conexdo de um numero ilimitado de
amplificadores, através dos conectores de "Link In" e
"Link Out". Através da conexdo de Link, todos
amplificadores passam a receber um sinal digital
modulado, de forma que todos eles tenham na saida de
audio um sinal elétrico com a mesma intensidade, ou seja,
amesma poténcia. Isto faz com que todos alto-falantes do
sistema, por receberem sinais exatamente iguais,
comportem-se como um "Unico alto-falante" trazendo
maior desempenho sonoro ao sistema de som.
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Mantenha o ganho dos Amplificadores
SLAVE no minimo.

Cuidado!
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INSTALACAO

Formas Corretas de Fixagao:

) Escolha um local arejado para a instalagdo do 100K
HV EVO. Ao fazer a fixacdo do mesmo, respeite as
distancias minimas do amplificador até uma parede ou
barreira mais préxima, de modo que n&o prejudique o
fluxo de ar que faz a refrigeragéo do produto.

) Quando posicionados, mais de um amplificador no
mesmo rack ou painel, a posi¢édo deles também deve
ser levada em conta para que o fluxo de ar quente de
um amplificador ndo seja jogado para dentro do
outro, o que prejudicaria a refrigeragdo, fazendo-o
chegar ao seu limite térmico, desligando o
amplificador por temperatura excessiva.
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E expressamente proibida a fixagio
deste amplificador em partes
metalicas do veiculo sob risco de
queima do mesmo ou choques
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A seccgdo de cabos recomendada para a instalacdo
adequada do 100K HV pode ser conferida na tabela
abaixo:

Entrada de Alimentagao HV
35mm? ou 2 AWG

Saida para Alto-Falantes
35mm? ou 2 AWG

Entrada de Alimentagédo 12V
2,5mm? ou 13 AWG

Sequéncia de Instalagao

»

Antes da instalacdo do amplificador, desconecte o
negativo de todas as baterias do sistema;

Fixe o amplificador de maneira que exista acesso aos
conectores;

Instale no veiculo de forma apropriada, os cabos de
alimentacéo, partindo da bateria até o barramento e
aos disjuntores, utilize o cabos com a seccgao
apropriada. Faga todas a conexdes aos barramentos
de cobre (caso estes existam), disjuntores, porém com
os disjuntores na posigao "Desligado™;

Conecte a alimentagdo ao amplificador com a
polaridade correta. Conecte todos os terminais
positivos (+) que venham dos disjuntores, aos
conectores positivos do amplificador e todos os cabos
negativos (GND) provenientes dos barramentos ou
terminais negativos das baterias, ao conector negativo
do amplificador;

Instale os cabos de entrada de sinal de maneira
apropriada, os cabos de sinal de entrada deverado ser
instalados distantes dos cabos de alimentagao;

Conecte os cabos RCA na unidade principal e nos
amplificadores;

Instale os cabos de saida de audio, com a secgao
adequada de maneira apropriada e distantes dos cabos
de alimentacéo e de entrada de audio;

Conecte os cabos de saida de audio ao amplificador e
as caixas acusticas respeitando as polaridades
positivas (+) e negativas (-);

Instale junto aos cabos de alimentagdo o cabo de
alimentacéo remota com secgéo transversal de 1,5mm?
ou maior e de alimentag&o 12V com secg¢éo de 2,5mm?;

Conecte o cabo de alimentagdo remota ao terminal
"REM" do amplificador e a uma fonte de 12V acionada
por chave ou saida de alimentag&o remota da unidade
principal;

Ap6s as conexdes dos cabos, antes de alimentar o
sistema, verifique se todas as conexdes estéo corretas
e se nao existem curto-circuitos entre os cabos e dos
cabos aoterra;

) Reconecte o negativo (GND) das baterias;

Verifique se a chave de acionamento remoto e a
unidade principal estdo na posicao desligado e entéo,
coloque os fusiveis ou acione os disjuntores principais
(se houver).
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Procedimento para Regulagem do Ganho
Regulagem do amplificador sem o uso do link:

Para a correta regulagem do ganho do seu amplificador,
siga os seguintes passos:

) Desconecte os cabos de saida do conector do
amplificador;

Com o ganho posicionado no minimo, ligue a unidade
principal e a chave de acionamento remoto (se essa
existir) e aguarde até que o LED indicador de "Ligado"
permaneca aceso e os demais apaguem;
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Aplique um sinal senoidal de 60Hz através da unidade
principal ;

Regule o volume da unidade principal em
aproximadamente 70% do volume total;

Aumente gradativamente o ganho no sentido horario
até que o LED indicador de "CLIP" pisque;
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) Retorne o ganho para o ponto maximo onde o LED
indicador de "CLIP" esta completamente apagado.

Regulagem do amplificador com o uso do "Link"
) Faga o procedimento anterior descrito apenas no
amplificador MASTER com o cabo do "Link"
desconectado. Apds esse procedimento, conecte os
cabos de "Link", o ganho dos demais amplificadores
deve ser posicionado no minimo.
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Cuidado!

A regulagem do ganho acima do ponto
correto pode causar a queima dos alto
falantes, ruidos ou acionamento da
protecao do amplificador

Algumas unidades principais com tensdo alta na saida
RCA podem fazer com que a poténcia maxima seja
atingida mesmo com o ganho préximo ao minimo. Neste
caso, limite o volume da unidade principal antes do ponto
onde o LED indicador de "CLIP" comega a piscar.
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Protecoes e Monitoramento

Os amplificadores SounDigital sdo microcontrolados e
fazem um monitoramento eletrénico de todas as
fungcbes, pode-se acompanhar estas informagdes
através dos LED s instalados no painel superior. Segue
acodificagao:

LEDAzul

-Quandoacesoindica que o amplificador estaligado.
-Quando o audio é cortado e este pisca 10 vezes,
significa que a tens&o de alimentagéo 12V esta abaixo
de 8,9V oumuitoalta, acimade 16V.

LED Vermelho

-Quando o audio é cortado e o LED pisca 10 vezes,
indica que a tensdo de entrada atingiu niveis fora da
faixade trabalho (<50V ou>400V);

-Quando o audio é cortado e o LED permanece aceso,
significa que a temperatura do amplificador atingiu o
limite de 80 graus. Mantenha amplificador ligado até
que o mesmo se encontre na temperatura habitual de
uso e o audio sejareestabelecido.

LED Amarelo

- Durante reprodugéo de audio faz o monitoramento da
distorgdo do som. Sempre que este acende ou pisca, os
alto-falantes estédo recebendo sinal distorcido. Deve-se
reduzir o ganho do amplificador ou volume da unidade
principal.

- Se o audio é cortado e este pisca 10 vezes, indica que
existe curto ou baixa impedancia nos terminais de saida
de audio.

Consultoria SounDigital

Para projetos, duvidas e para conhecer mais sobre a
linha de produtos da SounDigital, contate nossa
consultoria pelo e-mail sac@soundigital.com ou pelo
nosso SAC no WhatsApp (51) 99479-1053.
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Exemplo de instalagdo em 16 alto-falantes de 8Q (associagao em 0,50Q).

Barramento (-)
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*Para impedancia de 0,25Q nunca utilize mais que 12 alto-falantes associados em paralelo. Essa limitagdo se da para
impedanciafinalaté 0,50Q paraessaassociagdo ouimpedancias maiores, o limite de alto-falantes associados é de 16 pecas.

**Paraumamaior seguranganainstalacao, utilize um disjuntor monofasico C100Aacada4 baterias nasérie.
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ESPECIFICACGES TECNICAS

Fonte de Alimentagao Entrada de Sinal

Tens&o de Trabalho 70VDC a 400VDC Sensibilidade de Entrada 0,5Vpp a 8Vpp
Consumo Maximo 470A @ 226VDC Entrada XLR Balanceada
Consumo em Programa Musical 235A Entrada RCA Desbalanceada
Eficiéncia Total 94%
Poténcia Maxima (0,25 Ohm/1% THD+N Max./18 Baterias) 100kW
SNR (LPF 15kHz / Poténcia Nominal) 76dB
THD + N (0,25 Ohm/100Hz/LPF 15kHz/Poténcia Nominal) 1% (Max.)
THD + N (0,25 Ohm/100Hz/LPF 15kHz/50% da Poténcia Nominal) 0,25%
THD + N (0,25 Ohm/100Hz/LPF 15kHz/10% da Poténcia Nominal) 0,08%
Resposta de Frequéncia (-3dB) 5Hz - 10kHz
Fator de Amortecimento (1 Ohm @100Hz) >30
Resposta de Frequénci:l ) THD + N x Frequéncia THD + N x Poténcia
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Dimensionamento de Baterias por Impedéancia x Corrente:

Impedancia de Ligagao Corrente Minima de Bateria* Impedancia de Ligagao Corrente Minima de Bateria

*Corrente minima por amplificador 100K HV EVO utilizado no sistema.

Dimensionamento de Baterias por Impedancia x Poténcia

Quant. Quant.
Bat.Q 0,25Q 0,33Q 0,40Q 0,50Q 0,80Q Bat.Q 0,250 0,330 0400 050Q 0,80Q

7 15.876W 12.027W 9.230W  7.938W  4.961W 19 N/A 88.609W 73.103W 58.482W 36.551W
8 20.736W 15.709W 12.960W 10.368W  6.480W 20 N/A 98.182W 81.000W 64.800W 40.500W
9 26.244W 19.882W 16.403W 13.122W  8.201W 21 N/A N/A  89.303W 71.442W 44.651W

10 32.400W 24.545W 20.250W 16.200W 10.125W 22 N/A N/A 98.010W 78.408W 49.005W

1 39.204W 29.700W 24.503W 19.602W 12.251W| 23 N/A N/A N/A 85.698W 53.561W
12 46.656W 35.345W 29.160W 23.328W 14.580W| 24 N/A N/A N/A 93.120W 58.320W
13 54.756W 41.482W 34.223W 27.378W 17.111W 25 N/A N/A N/A 101.250W 63.281W
14 63.504W 48.109W 39.690W 31.752W 19.845W| 26 N/A N/A N/A N/A 68.445W
15 72.900W 55.227W 45.563W 36.450W 22.781W| 27 N/A N/A N/A N/A 73.811W
16 82.944W 62.836W 51.840W 41.472W 25.920W| 28 N/A N/A N/A N/A 79.380W
17 93.636W 70.936W 58.523W 46.818W 29.261W| 29 N/A N/A N/A N/A 85.151W
18 104.976W 79.527W 65.610W 52.488W 32.805W| 30 N/A N/A N/A N/A 91.125W
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TEAMO DE GARANTIA

Os produtos SounDigital possuem 12 (doze) meses de
garantia contra defeitos de fabricagdo a contar da data de
venda constante na nota ou cupom fiscal. Esta garantia
somente serad concedida se observadas as normas descritas
abaixo:

Agarantia perdera suavalidade nos seguintes casos:

* Defeito ou avaria proveniente de mau uso;

Instalagéo errénea ou fora dos padrdes estabelecidos no

manual do produto;

* Manutencgé&o por pessoal ndo autorizado pela SounDigital;

Alteracéo ou rasura no lacre ou no nimero de série;

* Exposigdo a condigdes adversas (intempérie, umidade e
etc.);

* Dano decorrente por queda ou impacto, desgaste natural
ou de acidentes de transporte e/ou manuseio, riscos,
quebras e amassamentos;

* Produtos com a data da venda superior a 12 (doze) meses.

Cobertura da Garantia:

* Pecas ou materiais que venham a apresentar defeitos de
fabricagéo;

* Servigos realizados em garantia dentro da rede de
assisténcias técnicas autorizadas.

Observagoes:

Na ocorréncia de alguma anormalidade com seu
equipamento, encaminhe o produto, acompanhado da
nota fiscal de venda, @ uma de nossas assisténcias
autorizadas. A relagdo das nossas assisténcias
autorizadas, esta disponivel no nosso site

www.soundigital.com ou pelo telefone (51) 3042-9001;
No caso de defeito do produto por falha de fabricagdo ou

matéria prima, a indenizagdo maxima cabivel serda a
reposicdo do mesmo, ndo cabendo a SounDigital o

pagamento de qualquer indenizagéo;
Eventuais modificagdes no produto nao obrigam a fabrica a

atualizar os produtos anteriormente fabricados;
Agarantia é de uso exclusivo do primeiro comprador;
Antes do envio do produto a nossa rede assistencial,

verifique criteriosamente a instalagéo a fim de certificar-se
que o problema é realmente no equipamento. Em caso de
duvida, consulte nosso departamento através do e-mail
sac@soundigital.com ou contato no WhatsApp

(51) 99479-1053;
No caso de envio do produto até a assisténcia, 0 mesmo

devera ser devidamente embalado, assegurando o
maximo de protegdo e integridade fisica para ndo haver
risco de danos durante o transporte.

INFORMACGES ADICIONAIS

Os valores apresentados sdo baseados em medigcdes
realizadas nos laboratérios da SounDigital. Todos os
equipamentos utilizados nos ensaios, testes, medicdes e
afericdes dos paradmetros técnicos dos produtos
SounDigital foram calibrados em laboratérios certificados,
garantindo assim a performance e o padréo de exceléncia
dos produtos desenvolvidos.

O Processo de Manufatura pode apresentar variagdes, bem
como, os componentes eletrénicos também podem
apresentar alteragdes de valores em relagdo aos seus
parametros nominais. Desta forma, ocasionando pequenas
diferencas entres medicdes realizadas. E reconhecido
pequenas variacdes nos valores apresentados e
divulgados pela SounDigital.

Atualizagdes de informagdes realizadas neste
documento serdo sempre publicadas e disponibilizadas
para consulta do consumidor, gratuitamente, nos sites da
marca. Aconselha-se ao usuario a busca do manual, em
sua Ultima versao, quando necessario .

As imagens apresentadas neste documento séo
representativas e meramente ilustrativas, desta forma, ndo
necessariamente correspondemao produto/modeloreal.
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EXCELENCIA EM AUDIO
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