


01 Amplificador 100K HV EVO

01 Manual do Proprietário

01 Chave Allen 2.5mm

01 Chave Allen 4.0mm

01 Cabo Link

01 Adesivo Promocional
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Cuidado!

▪ 01 Amplificador 100K HV XLR EVO
▪ 01 Manual do Proprietário
▪ 01 Chave Allen 2,5mm
▪ 01 Chave Allen 4mm
▪ 01 Cabo Link
▪ 01 Adesivo Promocional
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Dimensionamento Elétrico

Para um correto funcionamento do seu amplificador 

SounDigital é necessário o dimensionamento adequado do 

sistema elétrico e dos cabos utilizados. Como proteção aos 

circuitos e também aos cabos de instalação do  

amplificador, alguns cuidados devem ser tomados. O 

terminal de +12V do amplificador, deve ser alimentado pelo 

sistema de 12V, através de um  cabo 2,5 mm²  e  com  um  

porta fusível de 3A instalado neste cabo. O cabo que 

alimenta o terminal +HV do amplificador, deve ser ligado às 

baterias HV do sistema através de três (03) disjuntores 

eletromagnéticos de 100A, curva C, com os contatos 

ligados em série, conforme esquema a seguir.

Sistema de Proteção 
Para a adequada proteção elétrica dos circuitos de 
potência do 100K HV XLR VO, devem ser utilizados na E
entrada de +HV do amplificador três (03) disjuntores 
eletromagnéticos de 100A , curva C, com os seus contatos 
elétricos em série. Deste modo, soma-se a tensão de 
isolação elétrica dos contatos dos disjuntores, de modo 
que não ocorra arco-voltaico nos contatos internos do 
disjuntor em caso de desarme do mesmo em uma situação 
de sobre-corrente ou curto-circuito. Isto traz mais 
segurança ao usuário no momento de energizar os 
amplificadores e também ao produto. 
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Cuidado!

Para cada um dos amplificadores 
instalados no sistema HV, deve ser 
instalado o mesmo conjunto de três (03) 
disjuntores eletromagnéticos de 100A, 
curva C.
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Entradas de Áudio
O 100K HV XLR VO possui 2 tipos entradas de áudio  E
possíveis para uso, sendo 1 tomada dupla no padrão RCA 
(desbalanceada) com 1 entrada e 1 saída, e uma entrada 
padrão XLR fêmea (balanceada). A entrada RCA pode 
ser utilizada em equipamentos como crossovers, 
processadores e players de áudio automotivos com este 
padrão de saída. Já a entrada XLR pode ser utilizada para 
conexão em equipamentos que disponham de saída 
balanceada XLR, como consoles de mixagem, 
processadores de áudio profissionais ou qualquer fonte 
de sinal com saída de áudio neste padrão. O padrão XLR 
possui a seguinte configuração de pinos: Pino 1 - malha de 
blindagem (GND), Pino 2 - sinal de áudio positivo (+), 
Pino 3 - sinal de áudio negativo (-).

Em sistemas High Voltage com baterias de 12VDC em 
série, é indispensável a utilização de fontes de 
alimentação com o terminal negativo ( - ) de saída de 
tensão totalmente isolados da carcaça de dissipação da 
fonte, e também do terminal "GND" do plug de 
alimentação. Esse tipo de fonte, mesmo que inserida no 
meio da série, não fica com a carcaça energizada em 
relação ao negativo geral do sistema High Voltage.
Esse procedimento é essencial para evitar ferimentos 
graves ou até morte por descargas elétricas de alta 
tensão.

Carga de Sistemas HV: obrigatório o uso 
de fonte de alimentação 14,4V isolada.

Baterias Em Série (HV)

SISTEMA 12v

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO
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35mm² ou 2 AWG 35mm² ou 2 AWG

2,5mm² ou 13 AWG

Instale os cabos de entrada de sinal de maneira 
apropriada, os cabos de sinal de entrada deverão ser 
instalados distantes dos cabos de alimentação;
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Fator de Amortecimento (1 Ohm @100Hz)



Os produtos SounDigital possuem 12 (doze) meses de 

garantia contra defeitos de fabricação a contar da data de 

venda constante na nota ou cupom fiscal. Esta garantia 

somente será concedida se observadas as normas descritas 

abaixo:

A garantia perderá sua validade nos seguintes casos:

Ÿ Defeito ou avaria proveniente de mau uso;
Ÿ Instalação errônea ou fora dos padrões estabelecidos no 

manual do produto;
Ÿ Manutenção por pessoal não autorizado pela SounDigital;
Ÿ Alteração ou rasura no lacre ou no número de série;
Ÿ Exposição à condições adversas (intempérie, umidade e 

etc.);
Ÿ Dano decorrente por queda ou impacto, desgaste natural 

ou de acidentes de transporte e/ou manuseio, riscos, 

quebras e amassamentos;
Ÿ Produtos com a data da venda superior a 12 (doze) meses.

Cobertura da Garantia:

Ÿ Peças ou materiais que venham a apresentar defeitos de 

fabricação;
Ÿ Serviços realizados em garantia dentro da rede de 

assistências técnicas autorizadas.

Observações:

Ÿ Na ocorrência de alguma anormalidade com seu 

equipamento, encaminhe o produto, acompanhado da 

nota fiscal de venda, à uma de nossas assistências 

autorizadas. A relação das nossas assistências 

a u t o r i z a d a s ,  e s t á  d i s p o n í v e l  n o  n o s s o  s i t e 

www.soundigital.com ou pelo telefone (51) 3042-9001;
Ÿ No caso de defeito do produto por falha de fabricação ou 

matéria prima, a indenização máxima cabível será a 

reposição do mesmo, não cabendo à SounDigital o 

pagamento de qualquer indenização;
Ÿ Eventuais modificações no produto não obrigam a fábrica a 

atualizar os produtos anteriormente fabricados;
Ÿ  A garantia é de uso exclusivo do primeiro comprador;
Ÿ Antes do envio do produto à nossa rede assistencial, 

verifique criteriosamente a instalação a fim de certificar-se 

que o problema é realmente no equipamento. Em caso de 

dúvida, consulte nosso departamento através do e-mail 

sac@soundigital.com ou contato no WhatsApp 

(51) 99479-1053;
Ÿ No caso de envio do produto até a assistência, o mesmo 

deverá ser devidamente embalado, assegurando o 

máximo de proteção e integridade física para não haver 

risco de danos durante o transporte.

Os valores apresentados são baseados em medições 

realizadas nos laboratórios da SounDigital. Todos os 

equipamentos utilizados nos ensaios, testes, medições e 

aferições dos parâmetros técnicos dos produtos 

SounDigital foram calibrados em laboratórios certificados, 

garantindo assim a performance e o padrão de excelência 

dos produtos desenvolvidos.

O Processo de Manufatura pode apresentar variações, bem 

como, os componentes eletrônicos também podem 

apresentar alterações de valores em relação aos seus 

parâmetros nominais. Desta forma, ocasionando pequenas 

diferenças entres medições realizadas. É reconhecido 

pequenas variações nos valores apresentados e 

divulgados pela SounDigital.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As imagens apresentadas neste documento são 

representativas e meramente ilustrativas, desta forma, não 

necessariamente correspondem ao produto/modelo real.

Atualizações de informações realizadas neste 

documento serão sempre publicadas e disponibilizadas 

para consulta do consumidor, gratuitamente, nos sites da 

marca. Aconselha-se ao usuário a busca do manual, em 

sua última versão, quando necessário .
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