«SounDigital»




1 1 @ Yo [ > Lo P 3
Contelldo da €mMbalagem ... et e e nne 3
(o= 1 g0 ele T =T e (oI =T Yo U] =1 o = T OSSPSR 4
Montagem e desmontagem da capa plastiCa........cccciiriiriieneceeee e 5

Descricéao dos paineéis

Entradas e controles de aUdiO........coieciiseree e 6
Alimentacdo e saidas de AUAIO ... 7
Sequéncia de INSTAIAGAO ..o 8
DimensionamMeEnto @IEtriCO. ... e 9

Conectores de audio

Entrada € saida RCA ... e 9
Procedimento para regulagem do ganho ... 10
Diagrama de conexdes de baterias e Alto-falantes ..., 11
LEDs operacionais do amplifiCadOr.. ... 12
Tabela de diagNOSTICOS ... e sn e n e s sneen e s ae s 13

Especificacdes Técnicas

S =10 a =11 g 1= TR 14
(DI-Te [e I-H Bl g g 1=] g X1 0] o 1= LT urrrr TR 14
INfOrMAaGCOES AQICIONEUS ... it a e a e er e ner e nenne e 14

Codigo de revisédo do documento: 1000750822-001/MAIO2026



Prezado Consumidor,

Parabéns vocé acaba de adquirir um produto SounDigital de altissima
tecnologia e qualidade, porisso agradecemos a sua confianca.

Os produtos da SounDigital sdo elaborados com matérias-primas de alto padréo
de qualidade, sendo utilizados os mais modernos processos, equipamentos e
tecnologia em sua producéao.

INFORMACOES IMPORTANTES

Neste manual vocé conhecera o produto, seus recursos, caracteristicas e
orientacdes para obter o melhor desempenho, podendo assim, curtir suas
Mmusicas com a qualidade e poténcia SounDigital.

Leia atentamente este manual e siga de forma precisa todas as informacdes
aqui contidas, estas sao muito importantes e permitem que seu amplificador
funcione de forma ideal. Caso julgue necessario, ndo hesite em contatar nosso
suporte técnico pelos seguintes contatos:

© sac@soundigital.com

® sAC (51) 3042-9001

CONTEUDO DA EMBALAGEM

* 01 Amplificador 1600.1 HITRONIK GAN

* 01 Guia rapido de instalagcdo com certificado de-garantia
* O1 Adesivo promocional

= 01 Chave Allen 2,5mm

*Imagem meramente ilustrativa. 3



INSTRUCOES DE SEGURANCA

Para prevenir ferimentos ao usuario ou danos ao amplificador, leia todas as
instrucdes de seguranca contidas neste manual,;

A instalacdo deste produto
deve ser feita por um
profissional qualificado. Em
caso de duvidas, entre em
contato com nosso suporte
técnico;

Antes de proceder com a
instalagcdo de qualquer
equipamento elétrico no veiculo,
desligue o terminal negativo (-)
da bateria para evitar principios
de incéndio, ferimentos ou
danos ao amplificador;

Utilize seu sisterma de som com
seguranga, a exposicao
continua a pressdes sonoras
acima de 85 decibéis pode
causar danos auditivos
irreversiveis;

Este equipamento é para uso
em baterias automotivas de
tensdao DC entre 12,6 e 14,4
volts. Antes de instalar o
equipamento, verifique atenséo
das baterias;

Nao instale o amplificador no
compartimento do motor ou
em locais expostos a agua,
umidade, pd ou sujeira;

Instale o amplificador em um
local arejado e evite que as
janelas laterais de ventilagcéo
sejam obstruidas;

Fixe o amplificador de maneira
apropriada e firme. Evite a
fixacdo em partes metalicas,
pois este procedimento pode
causar "Looping" de terra
(ruidos);

Utilize "O-rings" de borracha ao
passar os fios em paredes
metalicas a fim de evitar que os
mesmos sejam cortados e
provoquem curto-circuito;

Certifique-se de que o local
escolhido para instalagcdo do
amplificador ndo prejudique o
funcionamento do veiculo;

Durante a utilizagcdo deste
produto, a carcacga/dissipador
em aluminio pode alcancgar
temperaturas superiores a 60°C
(140°F). Antes de tocar no
amplificador, tenha certeza que
este estafrio;

Para manter a dissipacgéao
térmica eficiente, limpe
periodicamente o dissipador,
retirando pd e impurezas, com
a ajuda de um pincel e/ou pano
seco;

Muito cuidado ao fazer furos no
veiculo, certifiqgue-se de néao
furar o tanque de combustivel,
linhas de freio, cabos elétricos,
etc;

Certifique-se que todos os
cabos estdo corretamente
fixados ao longo de toda a
instalagcao;

Utilize luvas, 6culos de protecao
e todos os equipamentos de
seguranga necessarios
durante a instalacdo dos
amplificadores SounDigital.

IMPORTANTES. DEIXAR DE CUMPRIR ESTAS INSTRUCOES PODE VIR A CAUSAR
DANO AO AMPLIFICADOR OU AO USUARIO.

C ESTE SIMBOLO ALERTA O USUARIO SOBRE A PRESENGCA DE INSTRUGCOES

Cuidado!



MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CAPA PLASTICA

As capas plasticas tem a funcéo de dar acabamento e esconder os parafusos de
fixacdo do amplificador, pararemové-las e recoloca-las, siga as instrugdes abaixo.

DESMONTAGEM DA CAPA

1. Puxe a aba superior para fora, cuidadosamente, liberando as travas superiores,
conforme ilustrado na imagem.
2. Com um movimento continuo, deslize a capa plastica para cima, removendo-a.

*Imagens meramente ilustrativas.

MONTAGEM DA CAPA

1. Encaixe a capa plastica rente a lateral do amplificador, coincidindo os pontos de encaixe
A e B, e empurrando-a para baixo.
2. Pressione levemente as laterais da parte superior da capa plastica contra o amplificador,
até ouvir o «click» de encaixe das travas.

*Imagens meramente ilustrativas.



DESCRICAO DOS PAINEIS

Entradas e controles de audio

C O &Y O C Cp a4 E&3Io
C O CDOCD I =p aF> T
O C DO CD O @b as e
COHCOHCO S|l o= &S e

1 Entrada
Conectores RCA
2 Saida
3 1V / 2V / 4V Seletor de Ganho
4 Vermelho LED indicador de "PROTEQAO"
5 Amarelo LED indicador de "CLIP"
6 Azul LED indicador de "LIGADO"
7 Azul LED indicador de presenca de "ALTA TENSAQO"



DESCRICAO DOS PAINEIS

Alimentacao e saidas de audio
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8 Saida de audio negativo (-) A mg—"
9 Saida de audio positivo (+) do alto-falante
10 ny Conector de alimentacéao
de Alta Tenséao positivo
11 +12VDC Conector de alimentagéo remota
12 GND Conector de alimentacéao

de Alta Tensao negativo



SEQUENCIA DE INSTALACAO

ANTES DA INSTALACAO DE QUALQUER EQUIPAMENTO ELETRICO NO }/EI'CULO,
DESLIGUE O TERMINAL NEGATIVO (- DA BATERIA PARA EVITAR PRINCIPIOS DE

cuibapo! NCENDIO, DANOS AO AMPLIFICADOR E AO PROPRIO USUARIO.

|

|

A\

Fixe o amplificador de maneira que exista acesso aos conectores;

Instale no veiculo de forma apropriada os cabos de alimentacéo, partindo da bateria até o porta
fusiveis e disjuntores, utilize o cabo com a seccéo apropriada. Faga todas as conexdes, instale
porta fusiveis e disjuntores, porem sem a colocacéo dos fusiveis e com os disjuntores na
posicdo "DESLIGADQO";

O FUSIVEL/DISJUNTOR DE PROTECAO DEVE SER INSTALADO NO MAXIMO A 30cm
(12in) DABATERIA.

CUIDADO!

>

Conecte a alimentacéo ao amplificador com a polaridade correta. Conecte todos os terminais
positivos (+) que venham dos porta fusiveis e disjuntores aos conectores positivos do
amplificador e todos os cabos negativos (GND) provenientes do ponto de aterramento ao
negativo do amplificador;

O aterramento devera ser o mais curto possivel. Em produtos HV o aterramento nédo deve ser
conectado ao chassis do veiculo e as instalagcdes HV e 12V devem ser conectadas por meio de
barramento. [

L >
Instale os cabos de entrada de sinal de maneira apropriada, os cabos de sinal de entrada
deveréo serinstalados distantes dos cabos de alimentacéo;

Barramento exclusivo GND.
Nao conectar ao chassis do veiculo.

Conecte os cabos RCA ou cabos de entrada Alta de audio na unidade principal e nos
amplificadores;

Instale os cabos de saida de audio, com a secgcdo adequada de maneira apropriada e distantes
dos cabos de alimentacéo e de entrada de audio;

Conecte os cabos de saida de audio ao amplificador e aos alto falantes respeitando as
polaridades positivas (+) e negativas (-);

Instale junto aos cabos de alimentagéo o cabo de alimentagéo remota com seccéo de 1,5mm?
(15 AWG) ou maior;

Conecte o cabo de alimentacao remota +12VDC do amplificador a saida de alimentacéao
remota da unidade principal (quando ndo estiver usando Entradas Altas de sinal);

Apods as conexdes dos cabos, antes de alimentar o sistema, verifique se todas as conexdes
estdo corretas e se ndo existem curto-circuitos entre os cabos, e dos cabos ao terra;

Reconecte o terra das baterias;

Verifique se a unidade principal esta desligada e entdo, coloque os fusiveis e acione os
disjuntores;

Acione a unidade principal e o amplificador ligara o LED indicador de "LIGADO" indicando que
este esta em funcionamento.

N
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*Para instalagées com mais de um amplificador, segunda unidade nao inclusa.

Imagens meramente ilustrativas.



DIMENSIONAMENTO ELETRICO E CONECTORES DE AUDIO

DIMENSIONAMENTO ELETRICO

Para um correto funcionamento do seu amplificador SounDigital € necessario o
dimensionamento adequado do sistema elétrico e dos cabos utilizados.

Na tabela abaixo, é possivel verificar a seccédo minima adequada dos cabos de
Alta tenséao (HV), aterramento, positivo (+12VDC) e de saida de audio conforme a
poténcia do amplificador.

CABOS (HV)
1600 CABO NEGATIVO (GND) 6mm=2 (9 AWG)
WRMS CABOS DE ALTO-FALANTES
CABO DO REMOTO (+12V) 1.5mm2 (15 AWG)

Para as conexdes da bateria ao amplificador e ao aterramento, utilize cabos de
cobre de boa qualidade.

N&o devem ser utilizados cabos de aluminio revestido de cobre (CCAW).

CONECTORES DE AUDIO

Entrada e saida RCA

Exemplo de conexé&o de apenas um cabo RCA.

@ ENTRADA

Exemplo de apenas uma conexado de cabo RCA e usando a saida RCA para conectar
outro amplificador.

ENTRADA ENTRADA




REGULAGEM DO GANHO

REGULAGEM DO GANHO

11—

1V 2V 4V

Para uma melhor experiéncia do usuario, os amplificadores da linha HITronik séao
equipados com chave seletora de ganho.

Podendo serfixadoem valoresde 1V, 2V e 4V.

Procedimento de regulagem:

>

Desconecte os alto-falantes da >
saida do amplificador;

Desligue ou posicione em "O"
todos os processamentos de
audio (bass, treble, loudness, EQ,
etc.);

>
No player de audio, posicione os
controles de audio no centro
(controles de fader esquerda e
direita);
Reproduza na unidade principal a >

Midia de 60Hz;

Conecte o voltimetro CA aos
conectores de saida do alto-
falante do amplificador. Certifique-
se de testar a tensé&o nos
conectores corretos (+ e -);

Selecione uma das 3 posicdes de
ganho conforme a necessidade
da sua instalagédo, tendo como
base a tensdo nominal alvo do
produto (de acordo com a tabela
abaixo).

Depois de ajustar o amplificador
para a tensdo de saida correta,
desligue a unidade fonte e
reconecte o(s) alto-falante(s).

Baixe as midias para regulagem em https://soundigital.com/downloads/

MODELO IMPEDANCIA / POTENCIA TENSAO DE SAIDA

1600.1 HITRONIK GAN 1Q 1Q/7 1 x 1600W 40.0V

10



DIAGRAMA DE CONEXOES DE BATERIAS E ALTO-FALANTES

Para a associacdo de uma bancada de baterias para suprir a corrente necessaria do
amplificador, recomenda-se que sejam utilizadas baterias de mesma marca, modelo e se
possivel mesmo lote de fabricagao para que o sistematenha o maximo de rendimento.

Para um desempenho energético ideal, recomendamos que todas as baterias sejam

ligadas a barramentos positivos e negativos e os barramentos ligados ao amplificador,
como mostra o diagrama a seguir:

EXEMPLO DE INSTALACAO DE 8 TWEETERS DE 8Q (ASSOCIACAO EM 10)

e @ @ ® » @ @ @ | BARRAMENTO @

P | ool

[ & 6 6 &6 6 & & & | BARRAMENTO ©

I Impedéncia minima

S

+12v| |enD S

1600.1 HITRONIK GAN 1Q

g

SUGESTAO DE
INTERRUPTOR
LIGA/DESLIGA
AMPLIFICADOR

ENTRADA

BATERIA AUXILIAR 12V
A NAO UTILIZAR A BATERIA
ORIGINAL DO VEICULO

GND GND
NAO CONECTAR //
A 0 GND AO CHASSIS

DO VEiCULO

DISJUNTOR DC

*Imagens meramente ilustrativas.

SERIE DE BATERIAS HV*

ﬁ *Para maior seguranga na instalagdo, recomenda-se o uso de disjuntor classe C a cada 4 baterias na série,
a corrente deve ser equivalente a soma dos disjuntores de todos os amplificadores instalados.

ATENGAO A
ALTA =
AO! CONFORME LEI BHASILEJHA
TENSAO! A N° 11.291, A EXPOSICAO
PROLONGADA A RUIDOS
CUIDADO! Esse produto deve ser instalado somente SISTEMA DE PROTEGAO SUPERIORES A 85dB
por profissionais especializados. Consulte atentamente Para a adequada protegdo elétrica dos PODE CAUSAR DANOS AD

as instrugdes contidas nesse manual. circuitos de poténcia do produto, devem ser SISTEMA AUDITIVO.
utilizados na entrada de +HV do amplificador
um disjuntor eletromagnético classe C com
isolamento minimo de 500 volts.

Antes de proceder com a instalagéo, desligue o terminal
negativo (-) da bateria para evitar principios de incéndio,
ferimentos ao usuario ou danos ao amplificador.

RISCO DE FORTE DESCARGA ELETRICAL! 1 1



LEDS OPERACIONAIS DO AMPLIFICADOR

@ (b LED indicador de "LIGADO" (azul)
LED "POWER" Desligado........co...... Produto desligado.

@ A LED indicador de "CLIP" (amarelo)

LED "CLIP" Desligado ......ccovnneneenee Produto funcionando normalmente.

LED "CLIP" Piscando......cccovverenerennes Indicagao de distorcéao de audio.

@ x LED indicador de "PROTECAO" (vermelho)

LED "PROTECAQ" Desligado......... Produto funcionando normalmente.
@ LED indicador de "ALTA TENSAO" (Azul)
LED "ALTA TENSAQ" Desligado .......... Produto sem Alta Tensao.

LED ( LEDs )

X
S 4 ) «SsounDigital, A

1
........... AN (@) 15001

*Imagens meramente ilustrativas. 12



TABELA DE DIAGNOSTICOS

Na grande maioria dos casos, situacdes que a primeira vista parecem ser um defeito,
podem ser ajustadas e solucionadas por vocé mesmo sem a necessidade de buscar
uma Assisténcia Técnica Autorizada SounDigital. Persistindo o problema apds realizadas
as agdes corretivas abaixo, entre em contato com o nossa equipe téecnica mais proxima.

DEFEITO APARENTE

Amplificador néo liga.

Quando audio cortado e
o LED vermelho fica piscante.

Quando audio cortado e
o LED azul fica piscante.

Quando audio for
cortado e o LED amarelo
permanecer piscante.

Quando audio for
cortado e o LED vermelho
permanecer aceso.

Ruido anormal nos
alto-falantes.

Ruido de estouro nos
alto-falantes quando o
amplificador € acionado
ou desligado.

Graves fracos.

Amplificador liga mas
n&o ha audio.

PROVAVEL CAUSA

Falta de alimentacéao.

Tenséo de
alimentagao baixa.

Tenséo 12V
baixa ou alta.

Baixa impedancia
nos terminais de saida
do amplificador.

Protecéo por
temperatura.

Falha no aterramento.

Falha no aterramento
do RCA.

Cancelamento de fase
entre os alto-falantes.

Conexao de entrada
ou saida falha ou falta
de sinal.

SOLUGCAO
=Verificar se os cabos de alimentagéo e
sinal remoto estao conectados
corretamente.

Verifique a bateria, disjuntores, cabos e
porta-fusivel da instalacéao.

Verifique a bateria e os sistemmas que
conectam a entrada +12VDC.

*Verificar se ha curto-circuito na fiagcéo de
saida ou se ha algum alto-falante em
curto-circuito.

=Verifique a impedéancia minima
recomendada para o equipamento.

*Verificar se o amplificador esta com as
entradas de ventilagéo obstruidas ou se
esta exposto ao sol.

Verifique se a impedancia minima da
ligagéo foi respeitada.

*Mantenha o amplificador ligado até que
ele se encontre na temperatura habitual
de uso e o audio seja reestabelecido.

*Verificar se ha algum cabo RCA com
defeito, se o aterramento do RCA do
radio esta aberto ou se ha alguma fonte
de alimentagéo externa conectada (fonte
ou carregador).

Verifique se os cabos RCA estéo
proximos aos cabos de alimentagéo ou
aos chicotes elétricos do veiculo.
Verifique a correta instalagdo do
barramento isolado de GND.

*Verificar se o aterramento do RCA do
autorradio ou se a malha de aterramento
do cabo RCA estao rompidos.

*Verificar se ha inverséo na polaridade da
ligacéo entre os alto falantes.

*Verificar a conexao dos cabos RCA e
dos cabos de saida.

*Verificar o volume do autorradio,
regulagens de balance ou fader e niveis
de processadores de audio.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

PARAMETROS

Poténcia RMS @ 40**

Poténcia RMS @ 20**

Poténcia RMS @ 1Q**

Resposta de frequéncia (-3dB)

Tenséao de alimentacéao

Relagéo sinal-ruido

Sensibilidade de entrada (RCA)

Sensibilidade de entrada (entrada Alta de audio)
Eficiéncia total

Fator de amortecimento (@100Hz imp. nominal)
Cabo de alimentacao

Cabo dos alto-falantes

Cabo do remoto (+12V)

Consumo do remoto (+12V)

Disjuntor DC* - Classe C - Isolamento minimo 500V

“E obrigatério o uso de disjuntores eletromagnéticos de curva C,
a uma distancia maxima de 30cm da bateria.

*Poténcia em 1kHz com THD maxima de 1%.

DADOS DIMENSIONAIS

179.4mm (7.06")
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INFORMACOES ADICIONAIS

Os valores apresentados sdo baseados em medi¢cdes realizadas nos
laboratérios da SounDigital. Todos os equipamentos utilizados nos
ensaios, testes, medicdes e afericbes dos parametros técnicos dos
produtos SounDigital foram calibrados em laboratérios certificados,
garantindo assim a performance e o padrao de exceléncia dos produtos
desenvolvidos.

O Processo de Manufatura pode apresentar variagdes, bem como, os
componentes eletronicos também podem apresentar alteragdes de
valores em relagédo aos seus parametros nominais. Desta forma,
ocasionando pequenas diferencas entres medicdes realizadas. E
reconhecido pequenas variagdes nos valores apresentados e divulgados
pela SounDigital.

1600.1 HITRONIK GAN 1Q
400W

800W

1600W

5Hz ~ 60kHz
100V ~ 400V
>100dB

1V / 2V / 4V

N/A

90%

200

6mm?2 (9 AWG)
6mm?2 (9 AWG)
1.5mm?2 (15 AWG)
<1A

10A

s, *CLASSIFICACAO DE

< — POTENCIA DE ACORDO

T-7! com oS PADROES CTA-2006
"o’ DA INDUSTRIA.

160,0mm (6.30")
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Peso Liquido* 0,98 kg (2.16 Ib)

Peso Bruto* 1,08 kg (2.38 Ib)

*Os pesos podem variar minimamente de
acordo com a manufatura.

Atualizagdes de informagdes realizadas neste documento serédo sempre
publicadas e disponibilizadas para consulta do consumidor,
gratuitamente, nos sites da marca. Aconselha-se ao usuario a busca do
manual, em sua ultima versao, quando necessario.

As imagens apresentadas neste documento s&o representativas e
meramente ilustrativas, desta forma, ndo necessariamente correspondem
ao produto/modeloreal.

A EXPOSIGAO PROLONGADA A RUIDOS SUPERIORES

f ATENGAO: CONFORME LEI BRASILEIRA N° 11.291,
A 85dB PODE CAUSAR DANOS AO SISTEMA AUDITIVO.
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